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Betonowe miasto
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Skutki

Lokalne ulewy…

Wzrost temperatury…

…z podtopieniami i powodziami

…również w miastach
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Skutki

• Konsekwencje 
uszczelniania:

• Powodzie! Coraz częstsze i 
większe…

źródło: ZinCo GmbH
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Gąbka na dachu
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Woda deszczowa

Dach żwirowy

Dach zielony (średnio)

50 %

> 95 %

25 %
(Y = 0,25)

80 %
(Y = 0,8)

Maks.

drenaż:

15

Drenaż 

po 1 h:

60

Poniższy przykład 

Zgodnie z wyliczeniami Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Veitshöchheim
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Współczynnik 

spływu

DAFA DZ 1.02 - „Wytyczne dla dachów zielonych. 
Wytyczne do projektowania, wykonywania 
i utrzymywania dachów zielonych”, 

Opole, styczeń 2021
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Przykłady

fot. A. Lech
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Przykłady
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Zainspirowani 

naturą

Substrat

Drenaż

Włóknina filtracyjna

Konstrukcja dachu 
z hydroizolacją 
odporną na 
przerastanie korzeni

Roślinność

Mata chłonno -
ochronna

źródło: ZinCo GmbH
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Maty chłonno-
ochronne

• Mata chłonno-ochronna układana 
bezpośrednio na hydroizolacji o 
potwierdzonych właściwościach 
przeciwkorzennych* ma za zadanie 
zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, magazynując 
jednocześnie wody od 3 do nawet 
12l/m2

• Na co zwrócić uwagę?
– Rodzaj materiału
– Grubość
– Pojemność wodna
– Odporność na przebicie
– Wytrzymałość na rozerwanie
– Odporność na gnicie
– Neutralność biologiczna i chemiczna
– Odporność na starzenie

źródło: ZinCo GmbH
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Elementy drenażowe

• Elementy drenażowe odpowiadają za 
magazynowanie wody, skuteczne 
odprowadzenie jej nadmiaru oraz 
napowietrzanie strefy korzeniowej.

• Ich budowa i wysokość może się różnić 
niemniej powinny posiadać wspólne 
cechy.

• Na co zwrócić uwagę?
– Pojemność wodna- l/m2
– Pojemność powietrzna (zarówno pod 

jak i nad elemetem)- l/m2
– Zdolność drenażowa dla określonego 

spadku- l/(s*m)
– Wytrzymałość na ściskanie- np.kN/m2
– Obecność i średnica otworów 

dyfuzyjnych
– Odporność materiału na utlenianie
– Neutralność biologiczną

źródło: ZinCo GmbH
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Woda i powietrze

fot. A. Lech
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Włókniny filtracyjne

• Włóknina filtracyjna zapobiega 
przedostawaniu się substratu lub 
podbudowy drogowej do warstwy 
drenażowej.

• Na co zwrócić uwagę?
– Rodzaj materiału
– Wodoprzepuszczalność 
– Wytrzymałość na rozciąganie
– Odporność na przebicie 
– Odporność na gnicie
– Neutralność biologiczna i chemiczna
– Uwaga: Gramatura materiału 

stosowanego w układach dachów 
zielonych ma marginalne znaczenie.

źródło: ZinCo GmbH
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Warstwa wegetacyjna-
substrat

• Substrat- jako specjalistyczne podłoże 
do stosowania na dachach pokrytych 
roślinnością posiada cechy 
odróżniające go od zwykłej ziemi…
– Stabilność strukturalna
– Niewielkie współczynnik osiadania
– Duża pojemność wodna i powietrzna
– Wolny od zanieczyszczeń
– Minimalna ilość części spławianych
– Pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu
– Pozytywny test na niepalność
– Właściwości fizyko-chemiczne 

potwierdzone odpowiednimi 
badaniami

fot. A. Lech
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Błędy

Budynek biurowy 

Szwajcarskiego lotniczego 

pogotowia ratunkowego 

na lotnisku Zürich-Kloten

źródło: ZinCo GmbH
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Dobry przykład
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Adaptacja 

istniejących 

dachówProsta kalkulacja:

- dla dachów balastowych, pokrytych żwirem 16/32 o wadze 1,8t /m3 o grubości 
10 cm, którego waga wynosi ok. 180kg/m2. 

- Zamiana tego rozwiązania na dach zielony w uprawie ekstensywnej przy 
zachowaniu miąższości na poziomie 10 cm to waga ok 170kg/m2 w stanie 
pełnego nasączenia wodą.

Układy dachów pod uprawę roślin ekstensywnych mogą być jeszcze lżejsze od powyższego 
przykładu.

fot. A. Lech



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ

ALEKSANDER LECH

Stowarzyszenie DAFA 

GCL SP. Z O.O.

biuro@dafa.com.pl
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